
Auger (spadborr) för heterogena jordar 

Auger-utrustning
Auger-utrustning används vid bestämning av lagerföljder i jord, exempelvis vid framtagning av 
geologiska kartor. För att ta ett prov trycks spadborrens vinge ner samtidigt som det roteras 
medsols. Det finns ett stort antal utföranden vad gäller vingens form och diameter. Vingarnas
utformning varierar beroende på vilket material som ska undersökas. Provtagning kan ske ner till 
5–10 meters djup, beroende på geologiska faktorer som grundvattennivå, materialets hårdhet 
och förekomst av större stenar. 
De finns med fast handtag – så kallad ”single Edelman auger” – eller med förlängningsstänger 
(Edelman auger). De kan fås med två olika kopplingstyper – bajonettkoppling och konisk gänga. 

Vilken typ du behöver beror på användningsområdet. Fördelarna med bajonettkopplingen är att 
den är mycket snabb att koppla ihop och har låg vikt. Denna koppling betraktas som standard.  
Den koniska gängkopplingen, eller CSC (Conical Screw Connection), är starkare. Det innebär att 
man kan använda en hammare på den, vilket gör CSC-kopplingen mer lämpad för arbete i hårda 
jordar.

Rengöring och underhåll. Hur rengör och 
underhåller jag min auger?
I praktiken håller sig borrarna rena (och skarpa) tack 
vare den höga friktionen från jordpartiklar som 
gnider mot augerns yta. Augrar som används i sur, 
salt eller alkalisk jord är benägna att oxidera och bör 
sköljas efter användning med pH-neutralt vatten. 
Om borrning har genomförts i ett oljeförorenat
borrhål kan augern rengöras med en borste och ett 
milt schampo, följt av sköljning med vatten. Vi 
tillhandahåller även ett tvättmedel som är speciellt 
framtaget för rengöring av förorenad utrustning och 
som är mycket effektivt. Om systemet är av 
bajonett-typ, kom ihåg att demontera 
kopplingshylsorna och rengöra även dessa. Single Edelman Auger

Hur en Edelman-auger tillverkas
Varje Edelman-handborr börjar som en metallplåt, på vilken logotypen först stansas.
Med hjälp av en form ges plåten sin runda form.
Sedan börjar det verkliga arbetet – genom smidning och svetsning får borrhuvudet sin 
karakteristiska form och förvandlas till en hållbar, stark och högkvalitativ produkt.

Edelman Auger med 
bajonett koppling

Edelman Auger med 
skruv koppling, 
anslutning för fasta 
nycklar 22 mm



Single Edelman Auger (spadborr)

AnvändningsområdeArtikel nr.Diameter cmSingel Auger, typ
Provtagning av lerjordar ovanför 
grundvattenytan.

01.F1.11.07

01.F1.11.08

01.F1.11.10

7, 8, 10Singel Edelman auger, lera

Sandiga jordar ovan grundvattenytan.01.F1.13.077Singel Edelman auger, sand
Grusgrovfraktioner ovan grundvattenytan.01.F1.14.077Singel Edelman auger, grov sand
Universal typ för provtagning av lerjordar 
under och ovan grundvattenytan.

01.F1.12.04, 
01.F1.12.05 

01.F1.12.06
01.F1.12.07

01.F1.12.10

01.F1.12.12

01.F1.12.15

01.F1.12.20

4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 15, 20

Singel Edelman auger, 
kombination

Hårda styva jordar såsom torr lerjord med 
inslag av fint grus.

01.F1.16.05

01.F1.16.07

01.F1.16.10

5, 7, 10Singel Riverside auger

Stenig mark, mark som innehåller små stenar01.F1.15.07

01.F1.15.10

7, 10Singel Stenig jord

Hårda, styva jordar som krita och kalkprofiler. 
Särskilt lämplig som förborrning i kombination 
med andra typer av auger.

01.F1.17.044Singel Spiral auger

13.80.11.00Rengöringsvätska

F= Fastsvetsat handtag mot auger, ex xx.F1.xx.xx

Utformningen av vingarna varierar beroende på vilken typ av jord som ska undersökas.   
Se rubriken ”Beskrivning av Edelman-auger-vinge” för mer information.



Edelman Auger (spadborr), bajonettkoppling

F= Fastsvetsat handtag mot auger, ex xx.F1.xx.xx

Utformningen på vingen finns i olika utformande för 
olika typer av jord, se under rubrik ”beskrivning av 
Edelman Auger vinge: 

AnvändningsområdeArtikel nr.Diameter cmBajonett koppling, auger typ
01.TB.01.22Tryck-/drag handtag Ø 22,2 mm
01.B1.01.6DHandtag normal, 60 cm, delbart
01.B1.01.6FHandtag normal, 60 cm, fast 
01.B1.01.6FFörlängningsstång 50 cm
01.B1.02.10Förlängningsstång 100 cm
01.B1.02.BKKoppling, bajonett lös, till 

stänger
Provtagning av lerjordar ovanför 
grundvattenytan.

01.B1.11.07

01.B1.11.08

01.B1.11.10

7, 8 10Edelman auger, lera

Sandiga jordar ovan grundvattenytan.01.B1.13.077Edelman auger, sand
Grusgrovfraktioner ovan grundvattenytan.01.B1.14.077Edelman auger, grov sand
Universal typ för provtagning av lerjordar 
under och ovan grundvattenytan.

01.B1.12.04, 
01.B1.12.05 

01.B1.12.06
01.B1.12.07

01.B1.12.10

01.B1.12.12

01.B1.12.15

01.B1.12.20

4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 15, 20

Edelman auger, kombination

Hårda styva jordar såsom torr lerjord med 
inslag av fint grus.

01.B1.16.05

01.B1.16.07

01.B1.16.10

5, 7, 10Riverside auger

Stenig mark, mark som innehåller små stenar01.B1.15.07

01.B1.15.10

7, 10Stenig jord

Hårda, styva jordar som krita och kalkprofiler. 
Särskilt lämplig som förborrning i kombination 
med andra typer av auger.

01.B1.17.03

01.B1.17.04

3, 4Spiral auger

Används för att ta bort lösa stenar från 
augerhålet

01.B1.20.07

01.B1.20.10

7, 10Stenfångare

Mycket mjuka jordarter, har förlängd 
provtagningskropp 

01.B1.19.07

01.B1.19.10

7, 10Edelman auger, mjuka jordar

13.80.11.00Rengöringsvätska



Edelman Auger (spadborr), skruvkoppling

F= Fastsvetsat handtag mot auger, ex xx.F1.xx.xx

Utformningen på vingen finns i olika utformande för 
olika typer av jord, se under rubrik ”beskrivning av 
Edelman Auger vinge: 

AnvändningsområdeArtikel nr.Diameter cmSkruvkoppling, auger typ
01.TB.01.25Tryck-/drag handtag Ø 25,4 mm

01.C1.01.6
D

Handtag normal, 60 cm, delbart

01.C1.01.6FHandtag normal, 60 cm, fast 
01.C1.01.6FFörlängningsstång 50 cm
01.C1.02.10Förlängningsstång 100 cm

Provtagning av lerjordar ovanför 
grundvattenytan.

01.C1.11.07

01.C1.11.08

01.C1.11.10

7, 8 10Edelman auger, lera

Sandiga jordar ovan grundvattenytan.01.C1.13.077Edelman auger, sand

Grusgrovfraktioner ovan grundvattenytan.01.C1.14.077Edelman auger, grov sand
Universal typ för provtagning av lerjordar under 
och ovan grundvattenytan.

01.C1.12.04
, 

01.C1.12.05 

01.C1.12.06
01.C1.12.07

01.C1.12.10

01.C1.12.12

01.C1.12.15

01.C1.12.20

4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 15, 20

Edelman auger, kombination

Hårda styva jordar såsom torr lerjord med inslag 
av fint grus.

01.C1.16.05

01.C1.16.07

01.C1.16.10

5, 7, 10Riverside auger

Stenig mark, mark som innehåller små stenar01.C1.15.07

01.C1.15.10

7, 10Stenig jord

Hårda, styva jordar som krita och kalkprofiler. 
Särskilt lämplig som förborrning i kombination 
med andra typer av auger.

01.C1.17.03

01.C1.17.04

3, 4Spiral auger

Används för att ta bort lösa stenar från augerhålet01.C1.20.07

01.C1.20.10

7, 10Stenfångare

Mycket mjuka jordarter, har förlängd 
provtagningskropp 

01.C1.19.07

01.C1.19.10

7, 10Edelman auger, mjuka jordar

13.80.11.00Rengöringsvätska



Beskrivning av Edelman-auger-vinge

Edelman-auger för lera
Edelman-auger Clay type är särskilt utformad för användning i 
kohesiva jordar.
De smala bladen ger litet motstånd vid nedträngning i jorden.
Finns som enstycksauger (fast handtag) eller nedre del i olika 
diametrar och med olika kopplingstyper.
•Smidda augerkroppar med hög draghållfasthet
•Perfekt utformade augerkroppar för optimal borrning
•Giftfritt stål, lämpligt för alla typer av analyser
•Förlängningsstänger med snabbkoppling eller skruvkoppling

Edelman-auger för sand
Edelman-auger Sand type är särskilt utformad för användning 
i icke-kohesiva jordar. De breda bladen är vridna för att ge 
god inträngning i jorden och är speciellt utformade för att 
hålla kvar provet inuti augern. Finns som enstycksauger
(fast handtag) eller nedre del i olika diametrar och med olika 
kopplingstyper. 
•Smidda augerkroppar med hög draghållfasthet. 
•Perfekt utformade augerkroppar för optimal borrning.
•Giftfritt stål, lämpligt för alla typer av analyser                                         
•Förlängningsstänger med snabbkoppling eller skruvkoppling

Edelman-auger för grov sand
Edelman-auger Coarse Sand type är särskilt utformad för 
användning i icke-kohesiva jordar.
De förlängda, vingformade bladen är speciellt konstruerade 
för att hålla kvar denna typ av jordprov i augern.
Finns som enstycksauger (fast handtag) eller nedre del i 
olika diametrar och med olika kopplingstyper.
•Smidda augerkroppar med hög draghållfasthet
•Perfekt utformade augerkroppar för optimal borrning
•Giftfritt stål, lämpligt för alla typer av analyser
•Förlängningsstänger med snabbkoppling eller 
skruvkoppling.

Edelman-auger kombinationstyp
Edelman-auger Combination type är särskilt utformad för 
användning i både sandiga och leriga jordar. Finns som 
enstycksauger (fast handtag) eller nedre del i olika diametrar 
och med olika kopplingstyper. Smidda augerkroppar med hög 
draghållfasthet. 
•Smidda augerkroppar med hög draghållfasthet
•Perfekt utformade augerkroppar för optimal borrning.
•Giftfritt stål, lämpligt för alla typer av analyser. 
•Förlängningsstänger med snabbkoppling eller skruvkoppling.



Beskrivning av Edelman-auger-vinge

Edelman-auger för stenig jord
Edelman-auger Stony Soil type är avsedd för användning i 
grovkorniga, grusiga jordar med steninslag.
Finns som enstycksauger (fast hqndtag) eller nedre del i olika 
diametrar och med olika kopplingstyper.
•Smidda augerkroppar med hög draghållfasthet
•Perfekt utformade augerkroppar för optimal borrning
•Giftfritt stål, lämpligt för alla typer av analyser
F•örlängningsstänger med snabbkoppling eller sktuvanslutning.

Edelman-auger för flodbankar
Edelman-auger Riverside type är avsedd för användning i 
hårda, styva jordar blandade med fint grus – både ovan och 
under grundvattennivån.
Finns som enstycksauger (fast handtag) eller nedre del i 
olika diametrar och med olika kopplingstyper.
•Smidda augerkroppar med hög draghållfasthet
•Perfekt utformade augerkroppar för optimal borrning
•Giftfritt stål, lämpligt för alla typer av analyser
•Förlängningsstänger med snabbkoppling eller 
skruvkoppling.

Spiral-auger
Edelman-auger Spiral-auger fungerar på liknande sätt som en 
korkskruv och används för att tränga igenom hårda jordlager.
Finns som enstycksauger (fast handtag) eller nedre del i olika 
diametrar och med olika kopplingstyper.
•Smidda augerkroppar med hög draghållfasthet
•Perfekt utformade augerkroppar för optimal borrning
•Giftfritt stål, lämpligt för alla typer av analyser
•Förlängningsstänger med snabbkoppling eller skruvanslutning.

Edelman-auger för mjuk jord
Soft Soil type har en förlängd augerkropp och är avsedd för 
användning i mycket mjuka jordar.
Särskilt lämplig för provtagning i torv.
Finns med bajonettkoppling i två olika diametrar.
•Smidda augerkroppar med hög draghållfasthet
•Perfekt utformade augerkroppar för optimal borrning
•Giftfritt stål, lämpligt för alla typer av analyser
•Förlängningsstänger med snabbkoppling eller 
skruvkoppling.



Handtag och tillbehör

Ergonomiskt handtag
För att skydda användaren i fält mot 
arbetsrelaterade fysiska belastningar har T-
handtaget på denna modell förlängts.
Greppunkterna är placerade på ett annat sätt, 
vilket innebär att användaren inte behöver 
använda lika mycket kraft för att vrida augern.
Det inbyggda spärrsystemet och de avrundade 
ändarna på handtaget gör att användarens 
handled hålls i en mer neutral position vid 
vridning och rotation av augern.
Ur ergonomisk synpunkt är det bäst att tryck- och 
dragkraften på handtaget utförs från en neutral 
handledsposition.
Finns med bajonettkoppling eller konsik gänga

Handtag – standard, fast
Handtagsdel för olika typer av augrar.
•Längd: 60 cm
•Finns med bajonettkoppling eller konisk gänga
•Flera varianter tillgängliga

Handtag – avskruvbart
Handtag normalt, 60 cm i syntetmaterial som kan skruvas av, 
speciellt lämpligt vid transport.
Handtagsdel för olika typer av augrar.
•Längd: 60 cm
•Finns med bajonettkoppling eller konisk gänga

Handtag – med slaghuvud
Handtaget med slaghuvud används främst när prov ska tas i 
hårdare jordar.
Detta kan exempelvis göras med ett rörprovtagare (gouge
auger, separat faktablad) eller en kärnprovtagare för hårda 
jordar.
•Tål att slås på med hammare
•Konisk gängkoppling
•Idealisk för borrning i hårda jordlager



Standard set med handauger (spadborr)

Standardset med handauger
Kompletta set med handaugrar för manuell provtagning i olika jordtyper. Seten innehåller de 
vanligaste typerna av Edelman-augrar, förlängningsstänger, handtag och tillbehör – allt 
samlat i en robust transportväska för enkel användning i fält.
Finns i flera varianter beroende på jordtyp och användningsområde.

Hand auger (spadborr) set – bajonettkoppling, standard
Artikelnummer: 01.01.11.SO
Auger-set för manuell borrning ner till 5 meters djup i 
heterogena jordar.
Detta är ett standardset för jordborrning, med omålade 
augrar anpassade för miljöundersökningar.
Augrarna är utrustade med bajonettkoppling.
•Manuell borrning ner till 5 meters djup
•Bajonettkoppling för snabb och enkel byte av stänger och 
borrhuvuden
•För beskrivning och klassificering av jordprofiler
•Möjliggör provtagning ovan och under grundvattennivån

Handauger (spadborr) set – konisk gängkoppling, standard
Artikelnummer: 01.01.11.SZ
Auger-set för manuell borrning ner till 5 meters djup i 
heterogena jordar.
Detta är ett standardset för jordborrning, med omålade 
augrar anpassade för miljöundersökningar.
Augrarna är försedda med konisk gängkoppling.
•Manuell borrning ner till 5 meters djup
•Konisk gängkoppling för användning under krävande 
förhållanden
•För beskrivning och klassificering av jordprofiler
•Möjliggör provtagning ovan och under grundvattennivån


