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DantoPlug Super o Bentonit pellets for aterfyllning av borrhél
I

Beskrivning

DantoPlug Super i pelletsform har dimensionen 8x15 mm, och utvinns fran en
Bentonitférekomst i Danmark. Den har en ovanligt hég halt av montmorillonit vilket ger denna
Bentonit ovanligt bra egenskaper i fraga om exempelvis expansion och vattenabsorption.
Bestar till 100% av naturlig bentonit. Vad galler svallningskapacitet och svallningstryck passar
den utmarkt bade i den mattade och oméattade zonen. DantoPlug Super har en
svallningskapacitet >600% och har redan efter 24 timmar svallt 600%, har en férdréjd
svallningsstart pa 30min sa att pelletsen ska hinna komma ner till dnskad niva i borrhalet.
Svallningstryck 189 kPa.

Specifikation

Nedan anges typiska varden fér DantoPlug Super.

Beskrivning DantoPlug Super8
Dimension (mm) @ 8x15 mm

Netto densitet (kg/m?3) 2000
Skrymdensitet (kg/m?) 1100
Sjunkhastighet i vatten (m/sek) 24

Borjar svalla i vatten efter (min) 30

Teoretisk svallning efter 24 tim (%) > 600
Svallningstryck, bibehallen volym (kPa) 189

Permeabilitet (m/sek) ca 3x10™"" (tre ganger tio upphdijt till minus 11)
Konduktivitet efter 24 tim (W/mK) 0,7

Detekterbar via magnetisk loggning Nej

Innehall

Namn CAS EC nummer Koncentration
Bentonit 1302-78-9 215-108-5 >99%

Kvarts (SiO2) 148-60-7 238-878-4 <1%

Kristobalit (SiO2) 14464-46-1 238-455-4 <1%

DantPlug: Torrvikt 1100kg/m3 => 0,91 m3/ton (22,75 liter per 25kg sack)

Applikation

Nar borrhalet fylls ar det viktigt att det utférs langsamt och korrekt. Det rekommenderas att
under fyllnadsprocessen utféra kontinuerliga kontroliméatningar i syfte att sakerstalla odnskade
"pluggar” innan pelletsen natt dnskad niva.

Forpackas som;

Artikelnummer

14.41.36.03, 1st x 25 kg
14.41.36.04, 40st x25 kg
14.41.36.04, 2st x 500 kg "Big Bags"




