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 Samla fler prover och provta större områden på kortare tid  

 Minska den fysiska påfrestningen.  

 Förläng provtagningssäsongen.  

 Drift från förarsätet.  

 Elektronisk djupkontroll.  

 GPS-aktiverad.  

Wintex jordprovtagare är designade för att göra jordprovtagning snabb, noggrann och 
kostnadseffektiv. De är enkla att använda och kan lätt monteras på de flesta fordon.  

AUTOMATISKA JORDPROVTAGARE FÖR OLIKA JORDAR NER TILL 2 M DJUP  

AUTOMATISK JORDPROVTAGNING 
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Model WINTEX 1000 WINTEX 1000s WINTEX 2000 

Djup 0-25 cm 0-30 cm 0-60 cm 

Funktion Automatisk Automatisk Automatisk 

Lager 1 1 2 

Dimension på sond 18 or 21 mm 26 mm in 1.5, 2.0 or 2.5 g 26 mm in 1.5, 2.0 or 2.5 g 

Drivs av Elektrisk motor,                            
hydraulisk cylinder 

Hydraulhammare,                        
hydraulisk cylinder 

Hydraulihammare,                                     
hydraulisk cylinder 

Volum/per prov vid en densitet av  
1:1 

18 mm sond: 1.4 g/cm 
21 mm probe: 2.2 g/cm 

1.5, 2.0 or 2.5 g/cm beronede          
på volymen i sonden 

1.5, 2.0 or 2.5 g/cm beronede          
på volymen i sonden 

Provtagningshastighet 4 sek. 10 sek. 20 sek. 

Motor Honda GX 160, 4.8 hp Honda GX200, 5.5 hp Honda GX200, 5.5 hp 

Electrisk start Tillägg Tillägg Tillägg 

Nettovikt per enhet 48.5 kg 85 kg 95 kg 

 
OPTIONER, MONTERINGEN 

   

Sidan på en ATV x Beror på fordonens lastkapacitet - 

Bak på en ATV x Beror på fordonens lastkapacitet Beror på fordonens lastkapacitet 

Sidan på en UTV x x x 

Bak på en UTV x x x 

Pickup x x x 

Traktor, trepunktsfäste x x x 
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WINTEX 2500 WINTEX 3000 WINTEX 3000s WINTEX MCL3 

0-60 cm 0-90 cm 0-100 cm 120 cm or 200 cm 

Automatisk Automatisk Automatisk Halv-automatisk 

3 3 3 4 (manually) 

26 mm i 1.5, 2.0 or 2.5 g 26 mm i 1.5, 2.0 or 2.5 g 26 mm i 1.5, 2.0 or 2.5 g 35 mm 

Hydraulhammare,                        
hydraulisk cylinder 

Hydralhammare,                        
hydraulisk cylinder 

Hydraulhammare                        
hydraulisk cylinder 

Hydraulhammare,                                     
hydraulic cylinder 

1.5, 2.0 eller 2.5 g/cm beroende           
sondens volym 

1.5, 2.0 or 2.5 g/cm beroende på 
sondens volym 

1.5, 2.0 or 2.5 g/cm beroende på 
sondens volym 

2.6 or 3.0 g/cm,                        
provtagare i 42 mm plast liner 

20 sek. 30 sek. 30 sek. 60 seck 

Honda GX200, 5.5 hp Honda GX200, 5.5 hp Honda GX200, 5.5 hp Honda GX390, 11 hp 

Valfri Valfri Valfri Standard 

110 kg 112 kg 115 kg 325 kg / 420 kg 

 
MOUNTING OPTIONS 

   

- - - - 

Beror på fordonens lastkapacitet Beror på fordonens lastkapacitet Beror på fordonens lastkapacitet - 

x x x - 

x x x x 

x x x x 

x x x x 
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Provtagning för bestämning av koldioxid 

Koldioxidtestning i marken är en viktig grund för nettonolljordbruk 
och för koldioxid marknader. Effektiv markhantering av kol hjälper 
dig att förstå potentialen för kolbindning i marken och att 
implementera effektiva metoder för markförvaltning. 
Kolprovtagning stöder den globala övergången till ett regenerativt 
jordbruk och en friskare planet. 

WINTEX kärnprovtagare 

Alla Wintex sonder är lämpliga för kolprovtagning. Speciellt Wintex Core 
Probe är fördelaktig för markkolprovtagning och för en mer exakt 
beräkning av bulkdensiteten. 
Wintex Core Probe tar en komplett jordkärna från marken, utrustad med 
plastliner, som option finns tillhörande corecatcher. 
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